
Specyfikacja Techniczna

Waga

Wymiary

Całkowita wysokość 864 mm

168 mm

300 mm

12.5 kg

Polerowana stal nierdzewna typ 316L

3 mm

8 mm

30o

8o

Średnica kolumny

Średnica podstawy

Materiał

Grubość ściany

Grubość podstawy

Regulacja

Pozioma

Pionowa

Cechy Produktu
Estetyczna obudowa z polerowanej stali nierdzewnej

Idelana wysokość kamery dla odczytu standardowych tabic rejestracyjnych

Bardzo solidna obudowa grubości 3 mm oraz podstawa 8 mm

Pasuje do wszystkich modeli kamer ANPR firmy NEDAP

Kolumna przeznaczona do montażu kamery ANPR firmy NEDAP. Zaprojektowana i wykonana w bardzo estetycznym stylu,
z polerowanej stali nierdzewnej typ 316L grubości 3 mm. Kolumna została zaprojektowana w taki sposób
by po zamontowaniu kamery nie było ograniczeń dla zasięgu obiektywu oraz promiennika podczerwieni. Kolumna
umożliwia regulację montażu kamery zarówno w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej. Dzięki powyższym rozwiązaniom,
kamera optymalnie pracuje przez całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne.

Po zamontowaniu kamery w kolumnie, obiektyw znajduje się na idealnej wysokości do odczytu standardowych
tablic rejestracyjnych. Dostęp do kamery można uzyskać za pośrednictwem panelu serwisowego.

Opis Produktu

EP-ANPR

DANE PRODUKTU EP-ANPR


